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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิมประสิทธิภาพการกลนันํามนั 
โดยการเปลียนสารกาํจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ของโรงกลนันํามนั ที  

จงัหวดัระยอง 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี มวีตัถุประสงคเ์พอืสาํรวจสภาพทวัไปเกยีวกบัโรงกลนันํามนั ท ีและพจิารณาดา้น
เทคนิคในการเปลยีนสารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท์มีปีระสทิธภิาพทดีกีว่า วเิคราะหค์วามเป็นไปได้
ทางดา้นการเงนิ รวมถงึทดสอบความสามารถในการรบัความเปลยีนแปลงของการลงทุน โดยการเกบ็
ขอ้มูลปฐมภูม ิด้วยวธิกีารสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ จากวศิวกรโรงกลัน
นํามัน ที และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานต่างๆ ของโรงกลันนํามัน ที ผลการศึกษาพบว่า  
สารประเภทเมทลิไดเอทาโนลามนี (Methyl Diethanolamine: MDEA) ซงึใชพ้ลงังานไอนําในการคนื
สภาพเพอืนํากลบัมาใช้ใหม่น้อยกว่าสารประเภท สารประเภทไดเอทาโนลามนี (Diethanolamine: 

DEA) ทําให้ลดปริมาณไอนําลงได้ ,  กิโลกรัมต่อชวัโมงส่งผลให้ประหยัดไอนําได้เท่ากับ 
, ,  บาทต่อปี ผลการศกึษาด้านการเงนิโดยกําหนด อายุโครงการ  ปี และอตัราคดิลด

เทา่กบัรอ้ยละ .  พบว่าโครงการมมีลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิ , ,  บาท อตัราผลตอบแทนภายใน
รอ้ยละ .  อตัราผลตอบแทนภายในทปีรบัค่าแลว้รอ้ยละ .  และดชันีความสามารถในการทํา
กําไร .  แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และการทดสอบค่าความแปรเปลียนพบว่า
ผลตอบแทนลดลงไดร้อ้ยละ .  ตน้ทนุในการดาํเนินการ ตน้ทนุในการลงทนุและตน้ทนุรวมเพมิขนึ
ไดร้อ้ยละ . , .  และ .  ตามลําดบั สรปุไดว้่าโครงการมคีวามสามารถรบัการเปลยีนแปลง
ทจีะเกดิขนึกบัตน้ทนุและผลตอบแทนไดม้าก 

 

คาํสาํคญั: โรงกลนันํามนั ท ีสารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ พลงังานไอนําในการคนืสภาพเพอื 

นํากลบัมาใชใ้หม ่

 

ABSTRACT 

This study aimed to explore the operation of T refinery plant in order to investigate 

technology aspects of changing Hydrogen Sulfide scavenger with higher efficiency and  
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to perform financial feasibility and ability to deal with uncertainty of this project. This study 

utilized primary data obtained from participant observation and in-depth interview with process 

engineer of T refinery plant and secondary data obtained from reports of T refinery plant.  

The study result indicated that MDEA type consumed less of steam energy for regeneration 

than DEA type at 7,806 kilogram per hour. The financial feasibility under project life of 20 years 

and discount rate of 10.34 percent showed that NPV was 114,601,935 baht, IRR was 17.07 

percent, MIRR was 12.59 percent, and PI was 1.53. Thus, the project was worthy for investment.  

The SVT showed that total revenue could be down 22.51 percent, operating cost, investment 

cost and total cost could be up 64.64, 52.74 and 29.04 percent respectively. Therefore  

the project had the ability to sustain quite high variability on both revenue and cost. 

 

Keywords: T Refinery Plant, Hydrogen Sulfide Scavenger, Steam Energy for Regeneration 

 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
บรษิทั นํามนั ท ีจํากดั เป็นผูด้าํเนินธุรกจิ 

ปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรกในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้โรงกลนันํามนัและโรงงานปิโตรเคมขีอง
บรษิัทฯ ตงัอยู่ทจีงัหวดัระยอง ในเขตประกอบ -
การอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภคพนืฐาน 
ภายใต้การจดัการของบรษิัทฯ ซงึประกอบด้วย
ธุรกจิดงัต่อไปน ีธุรกจิปิโตรเลยีม ธุรกจิปิโตรเคม ี
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ
บรหิารจดัการทรพัย์สนิ ขอ้มูลรายได้จากทงั  
ธุรกจิทบีรษิทัฯ ดําเนินกจิการพบว่ารายได้หลกั
ของบริษัทฯ ในปี พ .ศ .  มาจากธุรกิจ
ปิโตรเลยีม (ธุรกจิกลนันํามนั) ถงึรอ้ยละ  และ
เมอืดูย้อนหลงัตงัแต่ปี พ.ศ. -  ธุรกิจ
ปิโตรเลยีมมสีดัสว่นเพมิขนึทกุปี (ตารางท ี ) 

ตารางที 1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทนํามัน ที 
จาํกดั ปี 2553-2555 

ธรุกจิ 
2553 2554 2555 

สดัสว่น สดัสว่น สดัสว่น 

1. ธรุกจิปิโตรเลยีม 75% 77% 79% 

2. ธรุกจิปิโตรเคม ี 24% 21% 20% 

3. ธรุกจิอนืๆ 1% 2% 1% 

รวมรายได ้ 100% 100% 100% 

การกลนันํามนัเป็นธุรกจิทอียูบ่นฐานกาํไร
จากสว่นต่าง เพราะตอ้งรบัราคาตลาดไมส่ามารถ
กําหนดราคาเองได้ โดยเป้าหมายของผู้กลัน
นํามันคือ การทําให้กระบวนการกลันนํามันมี
ป ร ะสิทธิภ าพสู งสุ ดแล ะ ได้ผลิตภัณฑ์ทีมี
ผลตอบแทนดทีสีุดจากวตัถุดบิทใีช ้กาํไรของโรง
กลันจะขนึอยู่กบัปจัจัยหลักคอื ราคานํามนัดิบ 
ราคานํามนัสําเรจ็รูปและ ต้นทุนการดําเนินการ 
ต้นทุน ใ นส่ วนนี จ ะ แตกต่ า งกัน ขึน อยู่ กับ
เทคโนโลยีและความสามารถในการบริหาร
จดัการของแต่ละโรงกลนั เช่น ต้นทุนการซ่อม
บํารุง  ต้นทุนสาธารณูปโภคต่างๆ  เ ป็นต้น 
โดยข้อมูลต้นทุนนํามันดิบและราคานํามัน
สาํเรจ็รปูเป็นปจัจยัหลกัทสีง่ผลต่อกาํไรของธุรกจิ
การกลนันํามนั แต่ผู้ประกอบการธุรกจิโรงกลนั
นํามนัไมส่ามารถทจีะควบคมุปจัจยัเหล่านีไดด้ว้ย
ตวัเอง ผูป้ระกอบการธุรกจิจงึตอ้งหาวธิกีารสรา้ง
กําไรโดยการลดต้นทุนการผลิตจากการเพิม
ประสิทธิภาพการกลัน โดยใช้สาธารณูปโภค
ต่างๆให้มปีระสทิธภิาพมากทสีุด เพอืได้ต้นทุน
การกลนัทตีําทสีุด ซงึจะส่งผลให้ได้กําไรสูงสุด
ดว้ย

ทมีา: โรงกลนันํามนั ท ี(2556) 
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โรงกลนันํามนั ท ีได้พจิารณาหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพอืเพมิประสทิธภิาพของโรงกลนันํามนั และ
พบว่าในกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพนํามนัให้มี
ความบริสุทธิ ด้วยการเปลียนสภาพสารประกอบ
กํามะถันทีผสมอยู่ในนํามันให้อยู่ในรูปของก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (หรือก๊าซไข่เน่า) แต่เนืองจาก
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดเ์ป็นก๊าซพษิ จําเป็นตอ้งกาํจดั
ทงิเพอืไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม และเป็นไป
ตามทกีฎหมายกาํหนด สารกาํจดัไฮโดรเจนซลัไฟด์
ทโีรงกลนันํามนั ท ีใชอ้ยู่ในปจัจุบนัคอื สารประเภท
ไดเอทาโนลามีน (Diethanolamine: DEA) ดังนัน
การเปลยีนสารกําจดัไฮโดรเจนซลัไฟด์ อาจเป็นวธิี
หนึงทชี่วยเพมิประสทิธิภาพของกระบวนการกลนั
นํามนัได ้เนืองจากปจัจุบนัมสีารประเภทนีใหเ้ลอืกใช้
หลายชนิดทมีคีณุสมบตัทิดีกีว่าทโีรงกลนันํามนั ทใีช้
อยู่ และตัวทีพิจารณามาใช้แทนคือ สารประเภท
เมทิลไดเอทาโนลามีน (Methyl Diethanolamine: 

MDEA) ทีมีค ว ามส าม า รถ ในกา รกํ า จัด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ไดด้กีว่าสารประเภท DEA ถงึรอ้ย
ละ .  แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถกําจัดก๊าซ
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ไ ด้  เ นื อ ง จ า ก ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด์ทเีกดิในกระบวนการกลนันํามนั 
อาจปนเปือนในผลิตภัณฑ์ทําให้ไม่ได้คุณภาพได้ 
และสารประเภท MDEA ยงัใชพ้ลงังานในการทําให้
คนืสภาพเพอืนํากลบัมาใชใ้หม่น้อยกว่าสารประเภท 
DEA ถงึ  กโิลแคลอรตี่อกโิลกรมั ทาํใหก้ารเปลยีน
สารประเภท DEA เป็นสารประเภท MDEA สามารถ
ลดต้นทุนของโรงกลนันํามนัได ้แต่ต้องใชเ้งนิลงทุน
ในการเพิมอุปกรณ์การผลิตและต้องตรวจสอบ
กระบวนผลติทตีอ้งปรบัเปลยีนใหล้ะเอยีด เพราะจะ
ส่งผลต่อภาพรวมของกระบวนการผลิตเป็นอย่าง
มาก จึงจําเป็นต้องศึกษาถึงความเหมาะสมใน 
การลงทุนทงัทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงนิเพอืให้
เกดิผลประโยชน์ในการลงทนุมากทสีดุ 

 

. จดุมุ่งหมายของการวิจยั (Objectives) 

. สาํรวจสภาพทวัไปเกยีวกบัโรงกลนันํามนั 
ท ีและกระบวนการกลนันํามนัทเีป็นอยู ่รวมทงั 

การใชส้ารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ 
. ศกึษาด้านเทคนิคในการเปลยีนสารกําจดั

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากสารประเภท DEA เป็น
สารประเภท MDEA ของโรงกลนันํามนั ท ี 

. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ
ในเปลียนสารกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก 
สารประเภท DEA เป็นสารประเภท MDEA ของโรง
กลนันํามนั ท ี 

.  ทด ส อบ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร รั บ 
ความเปลียนแปลงของการลงทุนเปลยีนสารกําจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากสารประเภท DEA เป็น
สารประเภท MDEA ของโรงกลนันํามนั ท ี

 

. ขอบเขตของการวิจยั (Scope of research) 

. ในการศกึษาครงันีกําหนดขอบเขตเฉพาะ
ธุรกจิการกลนันํามนัของโรงกลนันํามนั ท ีทตีงัอยู่ใน
จงัหวดัระยอง 

.  ลักษณะของการศึกษาครังนีจะศึกษา
เฉพาะการเปลยีนสารกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
จากสารประเภท DEA เป็นสารประเภท MDEA ใน
โรงกลนันํามนั ท ีเทา่นนั 

. การศกึษาความเป็นไปได้ทางดา้นเทคนิค
และดา้นการเงนิ จะใชข้อ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัค่าใชจ้่าย
สํ า ห รับ ส า ธ า ร ณูป โภค  กา รซื อ  กา รติ ด ตั ง 
การบํารุงรักษา และค่าจ้างแรงงาน ของโรงกลัน
นํามนั ที เพอืใช้คํานวณผลตอบแทนทีสูงขนึจาก 
การลดตน้ทนุการผลติ 

. ระยะเวลาททีาํการศกึษา ตงัแต่ พฤษภาคม 
พ.ศ.  ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.  

 

. วิธีการดาํเนินการวิจยั (Methodology) 

.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิเพอืใหไ้ด้ขอ้มลูที
เกยีวขอ้ง การศกึษาครงันีจงึได้ใชก้ารสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากวศิวกร
โรงกลนันํามนั ท ีจงัหวดัระยอง และผูผ้ลติสารกาํจดั
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ เพอืใหท้ราบขอ้มูลเกยีวกบั
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ร า ค า แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ส า ร กํ า จั ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ สําหรบัข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ราคาสาธารณูปโภคต่างๆ  ราคา
เครอืงจกัร คา่จา้งแรงงาน ราคาวตัถุดบิ ปรมิาณการ
ใช้สารกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ประเภท DEA 

และพลงังานทใีชใ้นการคนืสภาพสารประเภท DEA 

เพอืนํากลับมาใช้ใหม่ จากรายงานต่างๆ ของโรง
กลันนํามัน ที ข้อมูลโครงการอืนๆ ของโรงกลัน
นํามนั ท ีรวมถงึผลงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลของการศกึษาครงันีใช้
การวเิคราะหข์อ้มลู  วธิ ีคอื  

. การวเิคราะห์เชงิพรรณนา เป็นการนําเอา
ขอ้มูลทรีวบรวมมาทําการวเิคราะห์ถงึรูปแบบ และ
สภาพทวัไปของโรงกลนันํามนั ในการใช้สารกําจดั
ก๊าซไฮโดร เจนซัล ไฟด์  โดยใช้กราฟ  ตาราง 
การแสดงข้อมูลในรูปแบบร้อยละ เป็นต้น เพอืให้
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการทีจะเปลียน 
สารกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ประเภท DEA เป็น
สารประเภท MDEA  

.  การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณเป็น 
การนําเอาขอ้มูลทรีวบรวมมาไดม้าทําการวเิคราะห์
ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิในเรอืงการประมาณ
งบกระแสเงนิสดของโครงการ การหาต้นทุนเฉลีย
ถ่ ว ง นํ าหนั ก  ( WACC) แล ะ ใ ช้ห ลัก เ กณฑ์ ใ น 
การประเมนิความคุม้คา่ในการลงทนุโครงการดงันี 

2.1 ก า ร ห า มู ล ค่ า ป ัจ จุ บัน สุ ท ธิ ข อ ง
ผลตอบแทน (NPV)  

NPV   = -   

เมอื NPV = มลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองโครงการ 
 Bt  = ผลตอบแทนปีท ีt 
 Ct  = ตน้ทนุในปีท ีt 
 WACC = ตน้ทนุเงนิทนุเฉลยีถ่วงนําหนกั 

    ของโครงการ 
 N = จาํนวนปีทงัสนิของโครงการ 

t = ระยะเวลาโครงการ 

เกณฑ์การตัดสินใจ  คือ  ควรรับหรืออนุมัติเมือ  
NPV ≥ 0 

2.2 การหาอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR)  

IRR คอืคา่  ททีาํให ้NPV = 0 นนัคอื 

       NPV   =   -  = 0 
เมอื NPV = มลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองโครงการ 
 Bt   = ผลตอบแทนปีท ีt  

Ct  = ตน้ทนุในปีท ีt 
r  = อตัราผลตอบแทนภายใน 

   โครงการ (IRR) 

n = จาํนวนปีทงัสนิของโครงการ 
t = ระยะเวลาโครงการ 

เกณฑ์การตดัสนิใจ คอื รบัทุกโครงการทมีคี่า IRR 

เทา่กบัหรอืสงูกว่าคา่เสยีโอกาสของทนุ (WACC) 

2.3 การหาอัตราผลตอบแทนภายในที
ปรบัคา่ (MIRR)  

        MIRR   = -  

เมอื MIRR = อตัราผลตอบแทนภายใน 

    โครงการทปีรบัคา่แลว้ 

 Bt  = ผลตอบแทนปีท ีt 
 Ct  = ตน้ทนุในปีท ีt 
 r , t  = ตน้ทนุของเงนิทนุ 

 rt, n  = อตัราผลตอบแทนจาการทนํีา 
    เงนิไปลงทนุซาํ 
 n = จาํนวนปีทงัสนิของโครงการ 
 t = ระยะเวลาโครงการ 
โดยมขีอ้สมมตวิ่า  r , t   =   rt, n 
เกณฑก์ารตดัสนิใจ คอื รบัทุกโครงการทมีคี่า MIRR 

เทา่กบัหรอืสงูกว่าคา่เสยีโอกาสของทนุ (WACC) 

2.4 ดชันีความสามารถในการทาํกาํไร (PI)  

         PI       =   
เมอื PI = ดชันีความสามารถในการทาํ 
    กาํไร 
 Bt  = ผลตอบแทนปีท ีt 
 Ct   = คา่ดาํเนินงานในปีท ีt 
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 C   = มลูคา่ปจัจุบนัของเงนิลงทนุ 

    เรมิแรก 

 WACC = ตน้ทนุเงนิทนุเฉลยีถ่วงนําหนกั 

    ของโครงการ 
 n = จาํนวนปีทงัสนิของโครงการ 
 t = ระยะเวลาโครงการ 
เกณฑ์การตัดสินใจ  คือ ยอมรับโครงการทีมีค่า 
PI ≥ 0 

2.5 การทดทดสอบความสามารถใน 
การรบัความเปลยีนแปลงของโครงการ ด้วยวธิกีาร
ทดสอบคา่ความแปรเปลยีน (Switching Value Test) 
เป็นการทดสอบว่าตวัแปรสําคญัจะเปลยีนแปลงใน
ทศิทางทไีมพ่งึประสงคม์ากน้อยเพยีงใด 

2.5.1 ผลตอบแทนลดลงได้มากทสีุดร้อยละเท่าใด  
ททีาํให ้NPV  0 

SVTB = NPV/PVB x 100 % 

2.5.2 ต้นทุนในการดําเนินการเพิมขนึได้มากทสีุด
รอ้ยละเทา่ใด ททีาํให ้NPV  0 

SVTOC = NPV/PVOC x 100 % 

2.5.3 ตน้ทุนในการลงทุนเพมิขนึได้มากทสีุดรอ้ยละ
เทา่ใด ททีาํให ้NPV  0 

SVTIC = NPV/PVIC x 100 % 

2.5.4 ตน้ทนุรวมเพมิขนึไดม้ากทสีดุรอ้ยละเทา่ใด 
SVTC = NPV/PVC x 100 % 

เมอื NPV = มลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองโครงการ 
 PVB  = มลูคา่ปจัจุบนัของผลตอบแทน 

 PVOC  = มลูคา่ปจัจุบนัของตน้ทนุ 

   การดาํเนินการ 
PVIC = มลูคา่ปจัจบุนัของตน้ทนุ 

   การลงทนุ 

PVC  = มลูคา่ปจัจุบนัของตน้ทนุรวม 

 

5. ผลการวิจยั (Result)  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิม

ประสิทธิภาพการกลันนํามัน  โดยการเปลียน 
สารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ของโรงกลนันํามนั 
ท ีจังหวดัระยอง ทงัในด้านการประเมินความเป็น 
ไปไดท้างดา้นเทคนิค และดา้นการเงนิ สามารถสรุป
ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ ดงันี 

.  ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค 

. จากการศกึษาคณุสมบตัขิองสารกาํจดัก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ประเภท MDEA ทมีคีวามสามารถ
ในการกําจัด ก๊าซไฮโดร เจนซัลไฟด์ ได้ดีก ว่ า 
สารประเภท DEA ถึงร้อยละ 17.14 ทําให้สามารถ
ลดอตัราการหมนุเวยีนการใชส้ารประเภท MDEA ลง
เหลอืเทา่กบั 122,881 กโิลกรมัต่อชวัโมง 

2. สารประเภท MDEA ใชพ้ลงังานความรอ้น
ในการทาํใหค้นืสภาพเพอืนํากลบัมาใชใ้หม่น้อยกว่า
สารประเภท DEA ถงึ 31 กโิลแคลอรตี่อกโิลกรมั 

3. สารประเภท MDEA มขีอ้เสยีคอืไมส่ามารถ
กําจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้และมรีาคาทแีพง
กว่าสารประเภท DEA ถงึ 37 บาทต่อกโิลกรมั ทาํให้
คงการใชก้ารสารประเภท DEA ไว้บางหน่วยทตี้อง
กาํจดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ จงึตอ้งมกีารก่อสรา้ง
หน่วยคนืสภาพใหก้บัสารประเภท DEA เพมิขนึอกี 
1 หน่วย  (หน่วยคืนสภาพชุด เดิม นําไปใช้กับ 
สารประเภท MDEA ทจีะเปลยีนใหม)่ 

ตารางที 2 ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองสารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ต่ละชนิด 

คณุสมบติั 

ชนิดของสารกาํจดักา๊ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

DEA MDEA 

ความหนาแน่น (กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) 1,089 1,041 

ความเขม้ขน้ทเีหมาะสมต่อการกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(รอ้ยละ) 25 50 

ความสามารถในการดดูซมึ (โมล H S ต่อโมลสารเคม)ี 0.42 0.492 

พลงังานทใีชใ้นการคนืสภาพ (กโิลแคลอรต่ีอกโิลกรมั) 283 252 

ทมีา: Process Technology for Amine Treating and Sulfur Recovery และโรงกลนันํามนั ท ีจาํกดั ( )
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สาํหรบัต้นทุนในการลงทุนของโครงการสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท ี3 

ตารางที  ตน้ทนุในการลงทุนของโครงการ 
ต้นทุนในการลงทุน มูลค่า (บาท)   

ค่าสารเคม ีMDEA ใหม่  9,830,480   

ค่ากาํจดัสารเคม ีDEA  1,482,990   

ค่าก่อสรา้งและอุปกรณ์หน่วยคนื
สภาพสาํหรบัสารเคม ีDEA 

205,980,000  
 

รวม 217,293,470   

ทมีา: การคาํนวณของผูศ้กึษา (2556) 

จากการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค
สรุปได้ว่าสารประเภท MDEA สามารถลดการใช้
พลงังานไอนําในการคนืสภาพเพอืนํากลบัมาใชใ้หม่
ลงได ้7,806 กโิลกรมัต่อชวัโมง คดิเป็นผลตอบแทน
ทีประหยัดไอนําได้เท่ากับ 68,383,399 บาทต่อปี 
และผลตอบแทนทไีม่สามารถแสดงเป็นตวัเงนิไดค้อื 
การลดการใชไ้อนํา ส่งใหส้ามารถลดการใชเ้ชอืเพลงิ
ในการผลติไอนํา ซงึส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทีเกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงใน
กระบวนการผลิตไอนําออกสู่บรรยากาศ  เ ป็น 
การชว่ยสงิแวดลอ้มไดอ้กีทาง

ตารางที 4 ปรมิาณตน้ทนุคา่ไอนําทปีระหยดั 

รายการ 
สารประเภท 

DEA MDEA 

ปรมิาณสารทตีอ้งคนืสภาพ (กโิลกรมัต่อชวัโมง) 148,299 122,881 

ปรมิาณไอนําทใีช ้(กโิลกรมัต่อชวัโมง) 24,111 16,304 

ราคาไอนํา (บาทต่อตนั) 1,000 1,000 

ตน้ทุนค่าไอนํา (บาทต่อปี) 211,209,486 142,826,087 

 ประหยดัต้นทุนค่าไอนํา (บาทต่อปี) 68,383,399 

ทมีา: การคาํนวณของผูศ้กึษา (2556)

.  ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
ของโครงการ ในครงันีเป็นการวางแผนทางด้าน
ผลตอบแทนทไีดร้บั และการวางแผนค่าใชจ้่าย และ
ไดท้าํการกาํหนดขอ้สมมตใินการศกึษาไว ้ดงัน ี 

1. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 20 ปี  

2. ระยะเวลาในการก่อสรา้งในส่วนของหน่วย
คนืสภาพใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็ใชเ้วลา 1 ปี  

3. การคํานวณค่าเสอืมของโครงการในส่วน
ของเครอืงจกัรอปุกรณ์เป็นแบบเสน้ตรง  

4. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกําหนดไว้ที 
รอ้ยละ 20 ตามอตัราภาษใีหมปี่ พ.ศ. 2556  

5. ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของโครงการ
กําหนดให้คงทตีลอดอายุโครงการ เนืองจากไม่นํา
เงนิเฟ้อมาเกยีวขอ้ง 

ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินภายใต้
เงือนไขทีกําหนดสรุปได้ดังนี ต้นทุนเงินทุนของ 
โครงการ  (WACC) เท่ากับร้อยละ  10.34 มูลค่า 

 
ปจัจุ บันสุทธิ เท่ ากับ  114,601,935 บาท  อัตรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 17.07 อัตรา
ผลตอบแทนภายในทีปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 
12.59 และดชันีความสามารถในการทาํกาํไรเท่ากบั 
1.53 และการทดสอบค่าความแปรเปลียนพบว่า
ผลตอบแทนลดลงได้ร้อยละ 22.51  ต้นทุนในการ
ดําเนินการเพิมขนึได้ร้อยละ 64.64 ต้นทุนในการ
ลงทนุเพมิขนึไดร้อ้ยละ 52.74 และตน้ทนุรวมเพมิขนึ
ไดร้อ้ยละ 29.04  
 

7. สรปุผลการวิจยั (Summary) 

จากการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค
ในการเปลยีนสารกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จาก
ประ เภท  DEA เ ป็นสารประ เภท  MDEA ทําให้
สามารถลดอตัราการหมุนเวยีนการใช้สารประเภท 
MDEA ลงเหลอืเท่ากบั 122,881 กโิลกรมัต่อชวัโมง 
คิดเ ป็นปริมาณไอนําทีลดลงได้ เท่ากับ  7,806 
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กโิลกรมัต่อชวัโมง คดิเป็นผลตอบแทนทปีระหยดั 
ไอนําได้เท่ากับ 68,383,399 บาทต่อปี โดยสรุป 
ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินได้ดังตารางท ี  

และการทดสอบคา่ความแปรเปลยีนดงัตารางท ี  

ตารางที  สรุปผลการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิ 

ตวัชีวดั เกณฑก์ารตดัสินใจ สรปุผล 

NPV 114.ลา้น
บาท 

≥ 0 ลงทุน 

IRR 17.07% ≥ WACC (10.34%) ลงทุน 

MIRR 12.59% ≥ WACC (10.34%) ลงทุน 

PI 1.52 ≥ 1 ลงทุน 

ทมีา: การคาํนวณของผูศ้กึษา (2556) 

ตารางที  สรปุผลการทดสอบคา่ความแปรเปลยีน 

การทดสอบ 
ค่าความแปรเปลียน 

ผล 
การคาํนวณ 

ผลตอบแทน (SVTB) . % 

ตน้ทุนในการดาํเนินการ (SVTOC) 64.64% 

ตน้ทุนในการลงทุน (SVTIC) 52.74% 

ตน้ทุนรวม (SVTC) 29.04% 

ทมีา: การคาํนวณของผูศ้กึษา (2556) 

สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
และมคีวามเสยีงตําต่อการเปลยีนแปลงทจีะเกิดขนึกบั
ตน้ทุนและผลตอบแทน 
 

8. การอภิปรายผล (Discussion) 

จากการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค
ในการเปลยีนสารกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จาก
ประเภท DEA เป็นสารประเภท MDEA เป็นไปตาม
ผลการคํานวณจากโปรแกรมจําลองการทํางาน 
(Simulation Program) ทสีามารถลดการใชพ้ลงังาน
ไอนําในการคืนสภาพลงได้ตามคุณสมบัติของ 
สารประเภท MDEA ทีดีกว่า และสอดคล้องกับ
การศึกษาในต่างประเทศ เช่นที Dome's North 

Caroline Plant ทปีระเทศแคนาดาททีําการเปลยีน
สารกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากประเภท DEA 

เป็นสารประเภท MDEA หลงัจากเรมิเดนิ plant และ
มปีญัหาไม่สามารถเดนิได้เตม็กาํลงัการผลติ เพราะ
ไม่สามารถกาํจดัสารกาํจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ได้

หมด จงึทาํการเปลยีนสารประเภท DEA มาเป็นสาร
ป ร ะ เ ภ ท  MDEA ที ส า ม า ร ถ กํ า จั ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดไ์ดด้กีว่า 

สําหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงนิ จากการคาํนวณหาตน้ทุนเฉลยีถ่วงนําหนัก 
(WACC) ทําให้ทราบถึงต้นทุนทางการเงินและ 
ความเสยีงททีางโรงกลนันํามนั ท ียอมรบัได้ และ 
ผลการศกึษาหลกัเกณฑ์ในการประเมนิความคุม้ค่า
ในการลงทุนโครงการ  ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ 
ทุกเกณฑ์ ซึงให้ผลสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
ทุกเกณฑ์การตัดสินใจ ทําให้การศึกษาครังนีมี 
ความเหมาะสมในการลงทนุ 
 
9. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

. จากการศึกษาพบว่า โครงการเปลียน 
สารกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากสารประเภท 
DEA เป็นสารประเภท MDEA ของโรงกลนันํามนั ท ี
แมจ้ะลงทนุสงูแต่ผลตอบแทนทไีดก้ส็งูเช่นกนั อกีทงั
ยงัรบัความเปลยีนแปลงทงัผลตอบแทนและต้นทุน
ต่างๆ ไดม้าก จงึสมควรลงทนุ 

2. จากการทดสอบความสามารถในการรับ
ความเปลียนแปลงพบว่าผลตอบแทนสามารถ
เปลยีนแปลงได้น้อยทสีุด ดงันันโครงการนีจึงควร
ระวังผลกระทบทจีะส่งผลต่อของผลตอบแทนมาก
ทสีดุ 
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